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GROUPES ÉLECTROGÈNES ONDULEURS À ESSENCE/GAZ

LA VIDÉO DU 
GROUPE ÉLECTROGÈNE

EN MARCHE

VUE EN 3D

Les groupes électrogènes DUAL FUEL de Könner & Söhnen® sont équipés d'un tuyau avec un 
réducteur (norme DIN 477) pour le raccordement à une bouteille de gaz. Le réducteur assure 
une réduction de pression et supprime la possibilité de la surcharge.
Tous les modèles sont basés sur des moteurs robustes, qui répondent à toutes les normes 
de qualité européennes, y compris EURO 5 (Niveau 5). Les moteurs des groupes électrogènes 
onduleurs K&S ont un mode économe, où le moteur fonctionne à basse vitesse et réduit la 
consommation de carburant jusqu'à 50%.
L'alternateur avec un bobinage en cuivre et le moteur K&S haute performance garantissent un 
fonctionn- ement long et répondent à toutes les normes de qualité européennes. L'affichage 
LED permet de surveiller le fonctionnement du groupe électrogène et d'effectuer son entretien 
à le temps.

1,8 kW-8,5 kW 230 V MANUEL/ÉLECTRIQUE 2,5-16 CH

Puissance du 
groupe électrogène

Tension Type de démarrage Puissance du 
moteur

Sélecteur du MODE ÉCONOME

Le moteur fiable Könner & Söhnen® 
répond aux normes d'émissions  

des gaz EURO 5 (Niveau 5)

Tuyau flexible avec réducteur (norme DIN 477)

Connecteur pour raccorder
une bouteille de gaz

Connecteurs pour connection
en parallèle de deux groupes électrogènes

Affichage LED: compteur d'heures travaillées du 
moteur, fréquence, tension, niveau d'huile très bas

Le boitier insonorisé assure
un niveau de bruit minimal

Les groupes électrogènes GPL/essence de la gamme DUAL FUEL de 
Könner & Söhnen® peuvent fonctionner aussi bien à l'essence qu'au gaz 
liquéfié (propane-butane). Le contenu de la livraison comprend tout ce 
dont vous avez besoin pour utiliser le GPL comme carburant.
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GPL/ESSENCE ECONOMY MODE

ALTERNATEUR DE HAUTE QUALITÉ

Le groupe électrogène fonctionne à la fois à l'essence et au gaz 
liquéfié (propane-butane) et comprend tout le nécessaire pour 
utiliser le GPL comme carburant : un tuyau flexible avec réduc-
teur. Cela assure une réduction de pression et élimine la possi-
bilité de la surcharge de la connexion de gaz. Connectez simple-
ment le groupe à la bouteille de gaz et démarrez le moteur.

Le panneau de commande ergonomique est équipé d'un com-
mutateur de mode d'économie de carburant. Ce mode permet à 
un groupe électrogène onduleur de fonctionner à basse vitesse 
et réduit la consommation de carburant de 50%.

Les groupes électrogènes onduleur Könner & Söhnen® sont 
équipés d'un alternateur robuste sans balais avec un bobinage 
100% en cuivre.

CHOIX ÉCONOMIQUE
En plus d'une utilisation avec une bouteille de gaz portable 
conventionnelle, les groupes électrogènes à deux combustibles de 
la marque Könner & Söhnen® peuvent être connectés au système 
de distribution GPL existant (propane, butane) avec une pression de 
30-50 mBar (le tuyau de connexion à un tel système n'est pas inclus 
dans le kit de livraison) Si nécessaire, les modèles à double carburant 
peuvent être facilement commutés pour fonctionner à l'essence.
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Puissance maximale 2,0 kW*

Puissance nominale 1,8 kW*

Tension 230 V
Type de démarrage manuel
Prises 1 x Schuko
Dimensions nettes (LxLxH) 500x285x460 mm
Poids net 19 kg

KS 2000iG S

Puissance maximale 2,1 kW*

Puissance nominale 1,8 kW*

Tension 230 V
Type de démarrage manuel
Prises 1 x Schuko
Dimensions nettes (LxLxH) 480x290x430 mm
Poids net 19 kg

KS 2100iG S

Puissance maximale 3,1 kW*

Puissance nominale 2,8 kW*

Tension 230 V
Type de démarrage manuel
Prises 1 x Schuko
Dimensions nettes (LxLxH) 480x290x430 mm
Poids net 22 kg

KS 3100iG S

Puissance maximale 4,0 kW*

Puissance nominale 3,5 kW*

Tension 230 V
Type de démarrage manuel/électrique
Prises 2 x Schuko
Dimensions nettes (LxLxH) 620x440x510 mm
Poids net 40 kg

KS 4000iEG S

*Pendant le fonctionnement au gaz, la puissance du groupe électrogène est réduite de 10%.

Pour les modèles KS 2100iG S, KS 3100iG S  
et KS 5500iES ATSR les câbles pour connexion  
parallèle sont inclus dans le kit.

GROUPES ÉLECTROGÈNES ONDULEURS À ESSENCE/GAZ
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Puissance maximale 4,0 kW*

Puissance nominale 3,6 kW*

Tension 230 V
Type de démarrage manuel/électrique 
Prises 2х16 А
Dimensions nettes (LxLxH) 530х410х430 mm
Poids net 38 kg

KS 4100iEG

Puissance maximale 5,5 kW*

Puissance nominale 5,0 kW*

Tension 230 V
Type de démarrage manuel/électrique
Prises 1х16 А, 1х32 А
Dimensions nettes (LxLxH) 610x470x535 mm
Poids net 52,5 kg

KS 5500iEG S

Puissance maximale 8,5 kW*

Puissance nominale 8,0 kW*

Tension 230 V
Type de démarrage électrique
Prises 1х16 А, 1х32 А
Dimensions nettes (LxLxH) 600x510x560 mm
Poids net 68 kg

KS 8100iEG

  Il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'es-
sence dans le réservoir de carburant pour 
démarrer le groupe électrogène. Il peut se 
démarrer et fonctionner directement au GPL.

  La connexion est la plus simple - tout 
ce dont vous avez besoin est de con-
necter le tuyau à votre bouteille de gaz. 

LES GROUPES ÉLECTROGÈNES ONDULEUR À ESSENCE/GAZ DE KÖNNER & SÖHNEN® :

  Le GPL est un carburant plus écologique que l'es-
sence. L'utilisation du gaz comme carburant permet de 
réduire les émissions de substances d'échappement 
nocives dans l'atmosphère.

 Petites dimensions et poids léger. Pratiques à utiliser, 
à transporter et à ranger. Les roues de transport rendent 
le transport facile et élargissent le champ d’utilisation.

Pour les modèles KS 2100iG S, 3100iG S et 5500iES ATSR 
les câbles pour connexion parallèle sont inclus dans le kit.

* Pendant le fonctionnement au gaz, la puissance du groupe électrogène est réduite de 10%.
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KS 2000i S KS 2100i S KS 3100i S KS 3300i KS 4000iE S KS 4000iE S ATS

Tension, V 230 230 230 230 230 230

Puissance maximale, kW 2.0 2.0 3.1 3.3 4.0 4.0

Puissance nominale, kW 1.8 1.8 2.8 3.0 3.5 3.5

Fréquence, Hz 50 50 50 50 50 50

Courant max., А 8.7 8.7 13.5 14.4 17.4 17.4

Prises 1х16A 1х16A 1х16A 2х16A 2х16A 2х16A

Capacité du réservoir de 
carburant, l 5 4 4 7 12 12

Temps de fonctionnement à 
50% de charge, h* 6.25 4.5 2.7 7 7.8 7.8

Affichage LED compteur horaire, fréquence, tension multi-
fonctionnel**

compteur 
horaire, 

fréquence, 
tension

Niveau sonore, LPA(7 m)/LWA, dB 62/87 62/87 63/88 71/96 66/91 66/91

Sortie 12V, А - 12/8.3 12/8.3 12/8.3 12/8.3 12/8.3

Sorties USB 5V/1A, 5V/2,1A 5V/1A, 5V/2,1A 5V/1A, 5V/2,1A - - 5V/1A, 5V/2,1A

Modèle moteur KS 100i KS 110i KS 160i KS 210i KS 240i KS 240i

Type de moteur essence 4 temps

Puissance du moteur, CH 2.5 3.3 4.6 5.5 7.5 7,5

Volume du carter d’huile, l 0.4 0.35 0.45 0.6 0.6 0.6

Cylindrée, cm³ 79.7 79.7 145 208 223 223

Posssibilité de connecter des 
groupes électrogènes en parallèle + les câbles pour connexion - + -

Type de démarrage manuel manuel manuel manuel manuel/
électrique

manuel/
électrique

Batterie en lithium, Ah - - - - 1.6 1,6

Sortie ATS - - - - +
Inverseur de 

source intégré 
(ATS)

Facteur de puissance, cos φ 1.0 (230 V) 1.0 (230 V) 1.0 (230 V) 1.0 (230 V) 1.0 (230 V) 1.0 (230 V)

Dimensions nettes (LxLxH), mm 480x280x460 480x290x430 480x290x430 435x375x455 620x440x510 620x440x510

Dimensions brutes(LxLxH), mm 555x335x540 510x320x475 510x320x475 450x380x480 630x475x570 630x475x570

Poids net, kg 19 18.5 21.5 25.5 40 40

Poids brut, kg 21 21.2 23.9 27.5 43.4 43.5

Classe de protection IP23M

Code-barres

Moteurs Könner & Söhnen® fiables, puissants et 
économiques, répondent aux normes de qualité 
européennes, y compris la norme environnemen-
tale moderne EURO 5 (Niveau 5). 

*La consommation du carburant dépend de nombreux facteurs, tels que la charge, la qualité du carburant, la saison, l’altitude, l’éta technique du 
groupe électrogène.
**Affichage multifonctionnel LED: la charge, niveau de carburant, fréquence, tension, compteur horaire; indicateur de niveau d’huile, indicateur 
de surcharge, indicateur de fonctionnement.

ECONOMY MODE.  Les moteurs des groupes électrogènes 
onduleur Könner & Söhnen® disposent d'un ECONOMY 
MODE. Ce mode vous permet d'utiliser le groupe à basse  
vitesse et réduit la consommation de carburant jusqu'à 50%.

GROUPES ÉLECTROGÈNES ONDULEURS À ESSENCE
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KS 4100iE KS 5500iES ATSR KS 6000iE S KS 6000iE S ATS KS 8100iE ATSR

Tension, V 230 230 230 230 230

Puissance maximale, kW 4.0 5.5 5.5 5.5 8.5

Puissance nominale, kW 3.6 5.0 5.0 5.0 8.0

Fréquence, Hz 50 50 50 50 50

Courant max., А 17.4 23.9 23.9 23.9 34.8

Prises 2х16A 1х16A, 1х32A 1х16A, 1х32A 1х32A 1х16A, 1х32A
Volumen des 
Kraftstoffbehälters, l 12.5 13.5 11 11 20

Temps de fonctionnement à 
50% de charge, h* 8.1 8.1 7 7 7.1

Affichage LED
compteur 
horaire, 

fréquence, 
tension

multifonctionnel** compteur horaire,  
fréquence, tension

Niveau sonore, LPA(7 m)/LWA, dB 70/95 66/91 70/95 70/95 70/95

Sortie 12V, А - 12/8.3 12/8.3 - 12/8.3

Sorties USB 5V/1A, 5V/2,1A 5V/1A, 5V/2,1A 5V/1A, 5V/2,1A - 5V/1A, 5V/2,1A

Modèle moteur KS 240i KS 330i KS 240i KS 240i KS 480i

Type de moteur essence 4 temps

Puissance du moteur, CH 7.5 9.5 7.5 7.5 16

Volume du carter d’huile, l 0.6 0.85 0.7 0.7 1.1

Cylindrée, cm³ 223 312 223 223 458

Posssibilité de connecter des 
onduleurs en parallèle -

les câbles pour 
connexion 

parallèle inclus 
dans le kit

+ - -

Type de démarrage manuel/
électrique électrique

Batterie en lithium, Ah 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Sortie ATS + + +
Système de transfert 
automatique intégré 

(ATS)
+

Facteur de puissance, cos φ 1.0 (230 V) 1.0 (230 V) 1.0 (230 V) 1.0 (230 V) 1.0 (230 V)

Dimensions nettes (LxLxH), mm 530x410x430 610х470х535 590x390x547 590x390x547 600x510x560

Dimensions brutes(LxLxH), mm 605х420х425 680x510x605 640х425х600 640х425х600 725x505x555

Poids net, kg 36.7 52 39.5 40 68
Poids brut, kg 39 57.8 43 43 74

Classe de protection IP23M

Code-barre

ATS intégré (inverseur de source automatique intégré). L'inverseur de source 
automatique (ATS) est déjà intégré dans le groupe électrogène. Mise en 
marche est aussi simple que possible. Le panneau de commande du groupe 
avec la fonction ATS est équipé de bornes d'alimentation, d'un commutateur 
ATS et d'un indicateur de fonctionnement ATS.

*La consommation du carburant dépend de nombreux facteurs, tels que la charge, la qualité du carburant, la saison, l’altitude, l’état technique 
du groupe électrogène.
**Affichage multifonctionnel LED: la charge, niveau de carburant, fréquence, tension, compteur horaire; indicateur de niveau d’huile, indica-
teur de surcharge, indicateur de fonctionnement.

Sortie ATS. Possibilité de connecter un inver-
seur de source automatique ATS (Automated 
transfer switch). Le groupe électrogène a une 
sortie ATS à 7 ou à 8 broches.
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GROUPES ÉLECTROGÈNES ONDULEURS À ESSENCE/GAZ

*Pendant le fonctionnement au gaz, la puissance du groupe électrogène est réduite de 10%.
**La consommation du carburant dépend de nombreux facteurs, tels que la charge, la qualité du carburant, la saison, l’altitude, l’état technique 
du groupe électrogène.

KS 2000iG S KS 2100iG S KS 3100iG S KS 4000iEG S

Tension, V 230 230 230 230

Puissance maximale, kW 2,0* 2,0* 3,1* 4,0*

Puissance nominale, kW 1,8* 1,8* 2,8* 3,5*

Fréquence, Hz 50 50 50 50

Courant max., А 8,7 8,7 13,5 17,4

Prises 1х16A 1х16A 1х16A 2х16A

Capacité du réservoir de 
carburant, l 5 4 4 12

Temps de fonctionnement à 
50% de charge, h** 6,25 4,5 2,7 7,8

Affichage LED compteur horaire, fréquence, tension

Niveau sonore, LPA (7 m)/LWA, dB 62/87 62/87 63/88 71/96

Sortie 12V, А - 12/8,3 12/8,3 12/8,3

Sorties USB - 5V/1A, 5V/2,1A 5V/1A, 5V/2,1A 5V/1A, 5V/2,1A

Modèle moteur KS 100i KS 110i KS 160i KS 240i

Type de moteur gaz/essence, à 4 temps

Puissance du moteur, CH 2,5 3,3 4,6 7,5

Volume du carter d’huile, l 0,4 0,35 0,45 0,6

Cylindrée, cm³ 79,7 79,7 145 223

Posssibilité de connecter des 
groupes électrogènes en parallèle + les câbles pour connexion parallèle

inclus dans le ki +

Type de démarrage manuel manuel manuel manuel/électrique

Batterie en lithium, Ah - - - 1,6

Facteur de puissance, cos φ 1,0 (230 V) 1,0 (230 V) 1,0 (230 V) 1,0 (230 V)

Dimensions nettes (LxLxH), mm 500x285x460 480x290x430 480x290x430 620x440x510

Dimensions brutes(LxLxH), mm 700х335х540 510x320x475 510x320x475 775х475х570

Poids net, kg 19 19 22 40

Poids brut, kg 21 22,3 24,6 46

Classe de protection IP23M

Code-barres

ECONOMY MODE.  Les moteurs des groupes électrogè-
nes onduleur Könner & Söhnen® disposent d'un ECONOMY 
MODE. Ce mode vous permet d'utiliser le groupe à basse  
vitesse et réduit la consommation de carburant jusqu'à 50%.

LPGLPGLPGLPG

Groupes électrogènes GPL/essence de la série DUAL 
FUEL de Könner & Söhnen®. Le groupe électrogène 
peut fonctionner à la fois à l'essence et au gaz liquéfié 
é (propane-butane).

LPG
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KS 4100iEG KS 5500iEG S KS 8100iEG

Tension, V 230 230 230

Puissance maximale, kW 4,0* 5,5* 8,5*

Puissance nominale, kW 3,6* 5,0* 8,0*

Fréquence, Hz 50 50 50

Courant max., А 17,4 23,9 34,8

Prises 2х16A 1х16A, 1х32A 1х16A, 1х32A

Capacité du réservoir de 
carburant, l 12,5 13,5 20

Temps de fonctionnement à 
50% de charge, h** 8,1 4,5 7,1

Affichage LED tension, fréquence,
compteur horaire multifonctionnel*** tension, fréquence,

compteur horaire

Niveau sonore, LPA (7 m)/LWA, dB 70/95 66/91 70/95

Sortie 12 V, А - 12/8,3 12/8,3

Sorties USB 5V/1A, 5V/2,1A 5V/1A, 5V/2,1A 5V/1A, 5V/2,1A

Modèle moteur KS 240i KS 330i KS 480i

Type de moteur gaz/essence, à 4 temps

Puissance du moteur, CH 7,5 9,5 16

Volume du carter d’huile, l 0,6 0,85 1,1

Cylindrée, cm³ 223 312 458

Posssibilité de connecter des 
groupes électrogènes en parallèle + les câbles pour connexion 

parallèle inclus dans le kit -

Type de démarrage manuel/électrique manuel/électrique électrique

Batterie en lithium, Ah 1,6 1,6 1,6

Sortie ATS - - -

Facteur de puissance, cos φ 1,0 (230 V) 1,0 (230 V) 1,0 (230 V)

Dimensions nettes (LxLxH), mm 530х410х430 610х470х535 600x510x560

Dimensions brutes(LxLxH), mm 685x420x430 765x510x605 765x505x555

Poids net, kg 38 52,5 68

Poids brut, kg 44 63 74

Classe de protection IP23M

Code-barres

Moteurs Könner & Söhnen® fiables, puissants et économiques, 
répondent aux normes de qualité européennes, y compris  
la norme environnementale moderne EURO 5 (Niveau 5). 

*Pendant le fonctionnement au gaz, la puissance du groupe électrogène est réduite de 10%.
**La consommation du carburant dépend de nombreux facteurs, tels que la charge, la qualité du carburant, la saison, l’altitude, l’état
technique du groupe électrogène.
***Affichage multifonctionnel LED: la charge, niveau de carburant, fréquence, tension, compteur horaire; indicateur de niveau d’huile,
indicateur de surcharge, indicateur de fonctionnement.

Schalldämmgehäuse. Schalldämmgehäuse 
sorgt für niedrigen Schallpegel.

LPGLPGLPG
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GROUPES ÉLECTROGÈNES ONDULEURS DIESEL

Préchauffage avant 
démarrage

Les groupes électrogènes onduleurs diesel de Könner & Söhnen® sont des 
dispositifs rares qui fonctionnent au diesel, produisent une alimentation 
électrique exceptionnellement propre, ont une durée de vie du moteur prolongée 
et sont équipés de fonctionnalités d’économie de carburant. Alimentés par de 
puissants moteurs diesel, ces groupes électrogènes offrent une durée de vie 
étendue pouvant atteindre 3000 heures de fonctionnement, garantissant une 
alimentation électrique durable et fiable, même pour les appareils sensibles 
modernes. Ils sont conçus en utilisant une technologie avancée d’onde 
sinusoïdale pure pour protéger l’électronique vulnérable contre les fluctuations 
de tension, offrant une efficacité inégalée à une performance maximale.

SINUS PURE
L’unité électrique intégrée gérée par un microprocesseur contrôle 
le fonctionnement du groupe électrogène et fournit la tension 
de 230 V avec fréquence stable de 50 Hz. Grâce à cela, le groupe 
électrogène est parfaitement adapté à alimenter l’électronique 
sensible et de haute précision: instruments de mesure électriques, 
équipements médicaux, chaudières, etc.

DURÉE DE FONCTIONNEMENT PROLONGÉE DU MOTEUR
Les groupes électrogènes de la série Heavy DUTY conviennent 
non seulement comme source d’alimentation de secours, mais 
aussi pour un fonctionnement continu. La durée de vie du moteur 
dépasse 3000 heures de fonctionnement, comme le confirment 
des tests de plusieurs niveaux et de plusieurs heures, et est 
garantie. Il est évident que les moteurs démontrent une efficacité 
aussi élevée lorsqu’ils sont correctement utilisés et entretenus.

GROUPES ÉLECTROGÈNES 
ONDULEURS DIESEL

5.0 – 9.5 kW

Mode 
économique

Unité de démarrage 
automatique  

(ATS)

Connexion  
parallèle

NOUVEAU!
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KS 51iE-D ATSR
Puissance Max/Nom 5.5 kW/5.0 kW
Tension 230 V
Système de contrôle du  
régime moteur mécanique/électrique

Sortie ATS +
Prises 1×16А, 1×32А
Préchauffage avant démarrage +
Dimensions (LxLxH) 660×510×640 mm
Poids net 98 kg

KS 91iE-D ATSR
Puissance Max/Nom 9.5 kW/9.0 kW
Tension 230 V
Système de contrôle du  
régime moteur électrique

Sortie ATS +
Prises 1×16А, 1×32А, 1×63А
Préchauffage avant démarrage +
Dimensions (LxLxH) 805×545×720 mm
Poids net 155 kg

KS 52iES-D ATSR
Puissance Max/Nom 5.5 kW/5.0 kW
Tension 230 V
Système de contrôle du  
régime moteur mécanique/électrique

Sortie ATS +
Prises 1×16А, 1×32А
Préchauffage avant démarrage +
Dimensions (LxLxH) 930*580*785 mm
Poids net 160 kg

UNITÉ DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE
Entrée ATS à 8 broches

Tension 230 V

Courant (max) 230 V 50 A

Dimensions nettes (LxLxH) 368×251×140 mm

 Poids 5.3 kg

KS ATS 1/50 D-Onduleur

Ces groupes électrogènes disposent également de la capacité de connexion parallèle, 
permettant d’augmenter la puissance de sortie. Cette solution évolutive offre la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux besoins croissants en énergie de votre 
domicile ou de votre entreprise. La fonction de préchauffage avant démarrage facilite 
le démarrage du moteur par temps froid.
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GROUPES ÉLECTROGÈNES INDUSTRIELS

INDUSTRIELS
GROUPES ÉLECTROGÈNE

Les groupes électrogènes diesel de la 
gamme HEAVY DUTY de Könner & Söhnen® 

sont développées sur la base des moteurs à 
basse vitesse (1500 tr/min) de sociétés des 
renommée mondiale qui produisent des 
moteurs pour les marchés des l’Europe et 
des États-Unis. La conformité absolue des 
moteurs aux normes de fiabilité, d’économie, 
de respect de l’environnement, de sécurité 
technique et opérationnelle des groupes 
électrogènes est la meilleure confirmation 
de la haute qualité des produits.

Cette gamme de groupes électrogènes 
comprend des groupes électrogènes d’une 
puissance de 16 à 30 kW monophasés et 
triphasés basés sur des moteurs diesel 
fiables à quatre cylindres refroidis par eau.

GRÂCE À LA MISE EN ŒUVRE DES DÉVELOPPEMENTS PROPRES DE 
L'ENTREPRISE ET À L'ADAPTATION AUX EXIGENCES DE 

KÖNNER & SÖHNEN®, TOUS LES GROUPES ÉLECTROGÈNES DISPOSENT D'UNE 
RÉSERVE DE PUISSANCE CONFORME AUX CARACTÉRISTIQUES DÉCLARÉES
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16 33- 

GRÂCE À LA MISE EN ŒUVRE DES DÉVELOPPEMENTS PROPRES DE 
L'ENTREPRISE ET À L'ADAPTATION AUX EXIGENCES DE 

KÖNNER & SÖHNEN®, TOUS LES GROUPES ÉLECTROGÈNES DISPOSENT D'UNE 
RÉSERVE DE PUISSANCE CONFORME AUX CARACTÉRISTIQUES DÉCLARÉES
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GROUPES ÉLECTROGÈNES INDUSTRIELS

Les groupes électrogènes diesel de la gamme HEAVY DUTY Silent Diesel Generator de la marque 
allemande Könner & Söhnen® sont développés sur la base de moteurs de sociétés mondiales bien con-
nues, telles que : FAW, ISUZU TYPE, MITSUBISHI, DEUTS, CUMmINS, etc. Les moteurs sélectionnés ont 
été soigneusement étudiés et modernisés par nos spécialistes en coopération avec les constructeurs, 
ce qui nous a permis d'augmenter leur ressource motrice, d'assurer puissance, fiabilité et économie.

Cette gamme de groupes électrogènes comprend des modèles d'une capacité de 16 à 33 kW mo-
nophasés et triphasés basées sur des moteurs diesel quatre cylindres fiables avec refroidissement 
par eau. Nous fabriquons sur commande et dans les délais les plus courts des modèles de plus 
grande puissance de toute configuration, utilisant à la fois des moteurs de fabricants mondiale-
ment reconnus et des options plus économiquement avantageuses.

16 - 33 kVA 230 V/400 V1500 TR/MIN BOÎTIER INSONORISÉ

Puissance TensionTours moteur Type de boîtier

Système électronique ou mécanique 
de contrôle du régime moteur

Serrures sur toutes les portes pour 
plus de sécurité et de protection

Moteur fiable à régime lent (1500 tr/
min) avec refroidissement par eau 

Unité de contrôle numérique multifonctionnelle Datakom D300+2g

Larges portes offrent un accès 
pratique aux pièces de l'unité 

pendant l'entretien

Alternateur sans balais, 4 pôles 
avec système automatique de 

régulation de tension

Protection contre le bruit pour 
assurer un fonctionnement 

silencieux du groupe électrogène

Trous pour un chariot élévateur

Revêtement galvanique (modèles 
KS 18-1DE-G, KS 33-3DE-G) pour 

une résistance à l'usure, à 
l'oxydation et à la corrosion

  Essais complets avant-vente et travaux de 
mise en service en Europe

  Certificats de qualité européens et 2 ans 
de garantie

Prises de courant avec capots de protection et bornes pour le 
raccordement externe des consommateurs

Bouton d'arrêt d'urgence
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BOITIER INSONORISÉE ANTI-VANDALISME

MOTEURS FIABLES À BASSE VITESSE ALTERNATEUR SANS BALAIS

CONTRÔLEUR NUMÉRIQUE
Le boîtier insonorisé de haute qualité offre une réduction signifi-
cative du bruit pendant le fonctionnement du groupe électrogène, 
a une distribution thermique améliorée, protège le groupe élec-
trogène de l'humidité et de la condensation, des conditions mé-
téorologiques défavorables et des interventions non autorisées 
(auto-risées). Le revêtement galvanique spécial (en option) assu-
re les caractéristiques élevées concernant l'usure, l'oxydation et 
la corrosion.

Le moteur moderne à basse vitesse de 1500 tr / min offre des 
performances optimales, dispose d'une ressource motrice accrue 
pour une utilisation plus longue, grâce à laquelle les groupes élec-
trogènes de la marque allemande sont parmi les plus économi-
ques. Le système de contrôle électronique du régime moteur (en 
option) ajuste automatiquement les tours du moteur, réagit rapi-
dement aux changements de charge, améliore la qualité de l'élec-
tricité produite et garantit la fréquence stable de 50 Hz.

Les groupes électrogènes sont équipés d'un alternateur sans ba-
lais, 4 pôles de type Stamford, de type synchrone, avec un sys-
tème d'auto-excitation et un système de régulation de tension 
électronique à haut rendement (ATS).

Tous les processus de travail sont gérés à l'aide d'une unité de 
commande numérique multifonctionnelle moderne. Le contrô-
leur assure la vérification de tous les indicateurs d'état de fonc-
tionnement de groupe électrogène, des réglages pratiques du 
démarrage et du fonctionnement de l'installation, surveille la 
charge de la batterie, surveille le régime moteur et ajuste l'ali-
mentation en carburant en fonction de la charge, protège contre 
la surchauffe et le niveau d'huile trop bas, signale des éventuels 
dysfonctionnements et de nécessité d'un entretien.
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GROUPES ÉLECTROGÈNES INDUSTRIELS

Puissance maximale 230 V 17,6 kVA
Puissance nominale 230 V 16 kVA
Tension 230 V
Prises -
Système de contrôle du
régime moteur mécanique

Batterie 85 Ah
Dimensions nettes (LxLxH) 1850х740х1000 mm
Poids net 732 kg

KS 18-1XM

Puissance maximale 230 V 17,6 kVA
Puissance nominale 230 V 16 kVA
Tension 230 V

Prises 1х32А (230 V)
2х16А (230 V)

Système de contrôle du
régime moteur électronique

Batterie 85 Ah
Dimensions nettes (LxLxH) 2160х950х1250 mm
Poids net 975 kg

KS 18-1YE

Puissance maximale 230 V 17,6 kVA
Puissance nominale 230 V 16 kVA
Tension 230 V

Prises 1х32А (230 V)
2х16А (230 V)

Système de contrôle du
régime moteur électronique

Batterie 85 Ah
Dimensions nettes (LxLxH) 2160х950х1250 mm
Poids net 852 kg

KS 18-1DE-G

Consommation 18 W
Tension 230 V/400 V
Puissance 230 V / 400 V 23 kW/55 kW
Courant (Max) 230 V / 400 V 100 A
Dimensions nettes KS ATS 4/100HD 500x300x600 mm
Dimensions nettes KS ATS 4/100HD-O 415x150x515 mm
Poids net KS ATS 4/100HD 21 kg
Poids net KS ATS 4/100HD-O 5 kg

KS ATS 4/100HD
KS ATS 4/100HD-O
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Puissance max/nom 400 V 25,3/23 kVA
Tension 230 V/400 V
Prises -
Système de contrôle
du régime moteur mécanique

Batterie 85 Ah
Dimensions nettes (LxLxH) 1700х780х1000 mm
Poids net 680 kg

KS 25-3LM

Puissance max/nom 400 V 33/30 kVA
Tension 230 V/400 V
Prises -
Système de contrôle
du régime moteur mécanique

Batterie 85 Ah
Dimensions nettes (LxLxH) 1850х780х1000 mm
Poids net 739 kg

KS 33-3XM

Puissance max/nom 400 V 33/30 kVA
Tension 230 V/400 V

Prises
1х32А (400 V)
1х16А (400 V)
1х16А (230 V)

Système de contrôle
du régime moteur électronique

Batterie 85 Ah
Dimensions nettes (LxLxH) 2160х950х1250 mm
Poids net 978 kg

KS 33-3YE

Puissance max/nom 400 V 33/30 kVA
Tension 230 V/400 V

Prises
1х32А (400 V)
1х16А (400 V)
1х16А (230 V)

Système de contrôle
du régime moteur électronique

Batterie 85 Ah
Dimensions nettes (LxLxH) 2160x950x1250 mm
Poids net 856 kg

KS 33-3DE-G
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GROUPES ÉLECTROGÈNES INDUSTRIELS

KS 18-1XM KS 18-1YE KS 18-1DE-G

Nombre de phases monophasé monophasé monophasé

Tension, V 230 230 230

Puissance maximale, kVA 17,6 17,6 17,6

Puissance nominale, kVA 16 16 16

Facteur de puissance, cos φ 1,0 (230 V) 1,0 (230 V) 1,0 (230 V)

Courant max., А 76,52 76,52 76,52

Fréquence, Hz 50 50 50

Classe d’isolation H H H

CARACTERISTIQUES DU MOTEUR

Type de moteur 4 cylindres avec refroidissement par eau, 4 temps

Marque du moteur Xinchai Yangdong DEUTZ

Modèle moteur C490BD YSD490D BFM3 G1

Tours moteur, tr/min 1500 1500 1500

Tours moteur, tr/min 24 21 20

Cylindrée, cm3 2600 2540 3170
Système de contrôle du régime 
moteur mécanique électronique électronique

Chauffage moteur + + +

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Contrôleur Datakom D300 Datakom D300 Datakom D300
Capacité du réservoir de 
carburant, l 53 76 55

Temps de fonctionnement à 
50% de charge, h* 3.59 3.7 3.3

Volume du carter d’huile, l 5,5 7 5,5

Volume de liquide de 
refroidissement, l 15 12 10

Niveau sonore, Lpa (7 м)/Lwa, dB 72/97 72/97 72/97

Type de boîtier insonorisé, étanche à l’humidité, métallique, résistant aux intempéries, anti-vandalisme

Revêtement du corps revêtement en poudre revêtement en poudre revêtement galvanique

Batterie (Ah) 85 85 85

Chargeur de batterie intégré intégré intégré

Possibilité de connecter ATS + + +

Régulateur de tension  système de régulation de tension électronique ATS

Classe de protection IP24

Prises - 1x32А (230 V)
2x16А (230 V)

1x32А (230 V)
2x16А (230 V)

Dimensions nettes (LxLxH), mm 1850х740х1000 2160х950х1250 2160х950х1250

Dimensions brutes (LxLxH), mm 1880х770х1020 2190х980х1270 2190х980х1270

Poids net, kg 732 975 852

Poids brut, kg 735 978 855

Code-barres

*La consommation de carburant dépend de nombreux facteurs, tels que la charge, la qualité du carburant, la période de l'année, l'altitude, l'état 
du groupe électrogène.

Sortie ATS. Le groupe électrogène peut être connecté à l’inverseur de 
source automatique ATS (Automated Tansfer Switch).
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KS 25-3LM KS 33-3XM KS 33-3YE KS 33-3DE-G

Nombre de phases triphasé triphasé triphasé triphasé

Tension, V 230 400 230 400 230 400 230 400

Puissance maximale 400 V, kVA 25,3 33 33 33

Puissance nominale 400 V, kVA 23 30 30 30

Facteur de puissance, cos φ 1,0 (230 V) 0,8 (400 V) 1,0 (230 V) 0,8 (400 V) 1,0 (230 V) 0,8 (400 V) 1,0 (230 V) 0,8 (400 V)

Courant max., А 36,45 47,63 47,63 47,63

Fréquence, Hz 50 50 50 50

Classe d’isolation H H H H

CARACTERISTIQUES DU MOTEUR

Type de moteur 4 cylindres avec refroidissement par eau, 4 temps

Marque du moteur Laidong  Xinchai Yangdong DEUTZ

Modèle moteur DPKM490BD A498BD Y4100D BFM3 G2

Tours moteur, tr/min 1500 1500 1500 1500

Puissance de sortie, kW 23 32 32 29

Cylindrée, cm3 2545 3170 3707 3168
Système de contrôle du régime 
moteur mécanique mécanique électronique électronique

Chauffage moteur + + + +

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Contrôleur Datakom D300 Datakom D300 Datakom D300 Datakom D300
Capacité du réservoir de 
carburant, l 57 75 75 57

Temps de fonctionnement
à 50% de charge, h* 4,1 4,9 5,1 3,7

Volume du carter d’huile, l 5,5 5,5 8 5,5
Volume de liquide de 
 refroidissement, l 10 15 14 10

Niveau sonore, Lpa (7 м)/Lwa, dB 72/97 72/97 72/97 72/97

Type de boîtie insonorisé, étanche à l’humidité, métallique, résistant aux intempéries, anti-vandalisme

Revêtement du corps revêtement en poudre revêtement en poudre revêtement en poudre revêtement 
galvanique

Batterie, Ah 85 85 2х85 85

 Chargeur de batterie built-in built-in built-in built-in

Possibilité de connecter ATS + + + +

Régulateur de tension intelligent voltage stabilization system ATS

Classe de protection IP24

Prises - -
1х32А (400 V)
1х16А (400 V) 
1х16А (230 V)

1х32А (400 V)
1х16А (400 V) 
1х16А (230 V)

Dimensions nettes (LxLxH), mm 1700x780x1000 1850x780x1000 2160х950х1250 2160x950x1250

Dimensions brutes (LxLxH), mm 1730x810x1020 1880x810x1020 2190х980х1270 2190х980х1270

Poids net, kg 680 739 978 856

Poids brut, kg 683 742 981 859

Code-barres

Refroidissement par eau.  Le principal avantage du moteur avec refroidissement par eau est une évacuation plus efficace de 
lachaleur, ce qui contribue à la durée de vie plus longue du groupe électrogène.

*La consommation de carburant dépend de nombreux facteurs, tels que la charge, la qualité du carburant, la période de l'année, l'altitude, 
l'état du groupe électrogène.
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ENROULEURS DE CÂBLES ET RALLONGES

Poignée ergonomique en caoutchouc pour 
un transport facile

Prises
4*16A (230 V)

REGARDEZ LA VIDÉO 
DES ACCESSOIRES AU 

TRAVAIL

Les rallonges de Könner & Söhnen® sont conçues pour une utilisation aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, sur les chantiers de construction, dans l’agriculture, ainsi que dans des endroits très 
humides. Les câbles Könner & Söhnen® ont une résistance élevée à l’usure, sont capables de résister 
à des conditions de fonctionnement difficiles, aux impacts mécaniques (choc, chute, impact).

Elles sont fabriquées des câbles éléctriques flexibles avec des âmes 100% en cuivre dans une 
isolation en caoutchouc, qui offre une résistance aux influences atmosphériques, aux rayons UV, à 
l’ozone, protège contre les influences chimiques, les graisses, les lubrifiants et les huiles minérales. 
L’isolation est fabriquée sans halogènes avec faibles émissions de fumée/gaz.

3000 - 3600 W 15 - 30 M 1x16 А/230 V 4x16 А/230 V

Puissance Longueur Fiche Prises

Câble en cuivre 
100%

La gaine du câble est réalisée en 
caoutchouc néoprène, un matériel solide 
et résistant à la chaleur 

Isolation en caoutchouc à 100 % 
(résistante aux produits chimiques 
utilisés dans l’agriculture et l’industrie)

Fixateur pour bloquer le déroulement
arbitraire de la bobine

Corps d'enrouleur 
de câble en métal 

ou en plastique

Fixation pour régler la
direction du câble

Fixateur du câble

RÉSISTANCE À L'IMPACT :
  résistance à la flexion
  résistance à la torsion
  protection contre l’humidité
  résistance aux effets de: rayonnement UV, ozone, 

produits chimiques, lubrifiants, lubrifiants et huiles 
minérales, charges mécaniques

CARACTÉRISTIQUES DU CÂBLE

Type de câble: H07RN-F 3G2,5
H - câble souple
07 - tension nominale 450 / 750 V
R - isolation en caoutchouc naturel ou synthétique
N - gaine de câble en caoutchouc chloroprène
F - fils en cuivre
G - fil de terre jaune-vert
Aderanzahl - 3
Farbe der Außenhülle - noir
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KS CR-15M KS CR-25M KS CRM-30M

Puissance totale (câble déroulé), W 3000 3600 3600

Longeur du câble, m 15 25 30

Fiche 1х16 А/230 V 1х16 А/230 V 1х16 А/230 V

Prises avec couvercle de 
protection 4х16 А/230 V 4х16 А/230 V 4х16 А/230 V

Câble (100% en cuivre) 3х1,5 mm2 3х2,5 mm2 3х2,5 mm2

Matériau de la bobine plastique plastique métal

Diamètre de bobine de câble, mm 335 380 390

Classe de protection IP44

Poids net, kg 3,2 6,5 7,8

Poids brut, kg 4 7 8,5

Code-barres

KS EX1M-1S KS EX1.5M-3S KS EX3M-4S

Puissance totale (câble déroulé), W 3600 5000 5000

Longeur du câble, m 1 1,5 3

Fiche 1х32 А/250 V 1х32 А/250 V 1х32 А/250 V

Prises avec couvercle
de protection 1х16 А/250 V 3х16 А/250 V 4х16 А/250 V

Câble (100% en cuivre) 3х1,5 mm2 3х2,5 mm2 3х2,5 mm2

Classe de protection IP44

Poids net, kg 0,36 0,7 1,45

Poids brut, kg 0,4 0,78 1,55

Code-barres

RALLONGES

L'adaptateur de prise a une classe de protection IP44, 
ce qui vous permet de l'utiliser à l'extérieur, ainsi qu'à 
une humidité élevée, grâce à la protection contre la 
pénétration accidentelle de gouttelettes d'eau et de 
particules solides.

Rallonge électrique est équipée d'un câble en cuivre 
100%. Seul le cuivre est capable de supporter des char-
ges maximales à long terme, ce qui rend le câble très 
durable.

RALLONGE - ADAPTATEUR 32 А        16 А



| 98 TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

TABLEAU DE DISTRIBUTION

TABLEAU DE DISTRIBUTION

Les boîtes de distribution de Könner & Söhnen® allient haute 
fiabilité, design moderne et fonctionnalité maximale. Elles sont 
équipées de prises pour connecter jusqu’à 7 groupes d’appareils 
avec un courant maximal pouvant aller jusqu’à 32A et sont conçues 
pour distribuer l’énergie électrique à 230 V/400 V.

Les boîtes de distribution suspendues de Könner & Söhnen® sont équipées du niveau de 
protection maximal. Toutes les prises sont équipées de disjoncteurs automatiques, et les 
contacts des interrupteurs de protection sont entièrement en laiton, éliminant ainsi le risque 
de corrosion galvanique. La haute qualité des composants garantit une longue durée de vie et 
protège votre système électrique contre les surcharges et les courts-circuits.

ADAPTÉ AUX APPLICATIONS DIFFICILES

   Convient pour une utilisation  
        intérieure et extérieure

   Étanche aux éclaboussures
   Étanche à la poussière

Haut degré de protection contre toutes les conditions météorologiques :

Construction
Robuste

Plastique abs
résistant à 

l’usure

Résistance accrue
aux chocs du
boîtier IK10

Protection
contre la  
corrosion

Isolation
fiable

Étanchéité
IP54

14 - 22 kW
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CONVIENT AUX APPLICATIONS DOMESTIQUES ET INDUSTRIELLES

SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION DANS UN ATELIER DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT

DANS LA PRODUCTION IN PRODUCTION DANS LES CENTRES DE SERVEURS

Les boîtes de distribution pour connecter différents consommateurs de Könner & Söhnen® sont 
des dispositifs à part entière pour l‘équipement basse tension, conçus pour connecter divers 
consommateurs. Le corps de la boîte de distribution est en plastique ABS durable et résistant à 
la corrosion, reconnu pour sa qualité fiable. La boîte de distribution est équipée d‘un couvercle 
transparent pour surveiller visuellement les disjoncteurs de protection. Facile à utiliser et à 
installer, elle est conçue pour être montée au mur.
La boîte de distribution est adaptée pour une utilisation sur les chantiers, dans les bâtiments, 
les garages, les bâtiments agricoles, etc. Les consommateurs peuvent être connectés à la fois à 
l‘intérieur et à l‘extérieur des locaux.

  Facile à installer 
  Dimensions compactes
  Connexion simultanée 

       à 7 groupes d’appareils

KS DB6-P03В KS DB11-P07В KS DB11-P24В

Courant nominal, A 32 32 32

Tension nominale de onctionnement, V 230/400 230/400 230/400

Fréquence nominale, Hz 50/60 50/60 50/60

Puissance de sortie, kW 14 22 22

Type de mise à la terre TN-C-S

Type de prises 2xSchuko 230 V 16 A
1xСЕЕ 230 V 32 A 3P 7xSchuko 230 V 16 A

4xSchuko 230 V 16A
1xСЕЕ 400 V 32 A 5P
1xСЕЕ 400 V 16 A 5P

Bloc de jonction 400 V 32A, 5x6 mm2 M32 400 V 32A, 5x6 mm2 M32 400 V 32A, 5x6 mm2 M32

Automatisation de la protection 1×32 A 1P(С)
2×16 A 1P(В ou С) 7×16 A 1P(В ou С)

1×16 A 3P(С)
1×32 A 3P(С)

4×16 A 1P(В ou С)

Température de fonctionnement de -25 °C à +40 °C

Résistance mécanique du boîtier IK10

Dimensions nettes (LxLxH), mm 135×355×140 245×355×155 245×355×155

Dimensions brutes (LxLxH), mm 145×365×150 255×365×165 255×365×165

Poids net, kg ≤ 1.8 ≤ 2.8 ≤ 3.4
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Volume 1 l

Grade de qualité API SL/CF

Viscosité SAE 10W-30

Könner & Söhnen® 10W-30

Pour tous les modèles à essence de la série KS 5000, KS 
7000, KS 9000, KS 10000.
Pour tous les modèles diesel avec le cadre ouvert des 
séries S 6000, KS 8000, KS 9000.

Dimensions 740x650x550 mm

KS COVER 20

Pour tous les modèles  à essence de la série
KS 2000, 3000.

Dimensions 600x490x470 mm

KS COVER 10

Plastique spécial antistatique

Capacité 5 l 10 l

Dimensions 260х128х255 mm 330х165х300 mm

KS CAN 5 KS CAN 10

ACCESSOIRES K&S

ACCESSOIRES K&S
Nous avons créé une gamme d’accessoires à part entière. Tous les produits présentés sont utiles, 
et parfois même nécessaires lors de l’utilisation de nos équipements. Une ligne de vêtements de 
marque est également à votre attention. Tous les produits présentés peuvent être utilisés à la fois 
pour les ventes et pour l’activité promotionnelle, motivant les clients et augmentant la  fidelité.

  Protège de la pluie, la neige, le froid, 
       le soleil et le vent

  Résistant aux rayons ultraviolets (UV)
  Résistant aux pluies acides et aux

       déjections d’oiseaux
  Protège de la poussière et de la saleté

HOUSSE POUR LE GROUPE ÉLECTROGÈNE, RÉSISTANTE À L’HUMIDITÉ 
ET À LA POUSSIÈRE

JERRYCAN 

HUILE MOTEUR 
Huile moteur semi-synthétique de haute qualité de Könner & 
Sonnen® pour les moteurs à essence et diesel. Procurera une 
protection fiable de votre moteur, même à des chargements longs 
et extrêmes, augmentant ainsi considérablement sa durée de 
vie. L’utilisation de cette huile dans nos équipements garantit un 
fonctionnement long et ininterrompu.

Contient un ensemble d’additifs de pointe de la célèbre Infineum 
Corporation (Royaume-Uni).
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Antigel de carburant diesel Könner & Söhnen® de la série ULTRA Performance

Volume 250 ml

Dosage  250 ml d’additif pour 40-60 litres de carburant

KS D-ANTIGEL 20/60
ANTIGEL

LE STABILISATEUR D’ESSENCE

Le stabilisateur d’essence Könner & Söhnen® ULTRA Performance Series

Volume 250 ml

Dosage 50 ml d’additif pour 40-60 litres de carburant

KS G-STAB 60

LE STABILISATEUR DE CARBURANT DIESEL

Le stabilisateur de carburant diesel Könner & Söhnen® 
de la série ULTRA Performance

Volume 250 ml

Dosage 50 ml d’additif pour 40-60 litres de carburant

KS D-STAB 60

Volume 1 l
Grade de qualité API GL-5
Viscosité SAE 80W-90

KS GEAR OIL 80W-90

HUILE DE TRANSMISSION
Réduit la friction dans les pièces mobiles, garantissant des perfor-
mances et une efficacité maximale, minimise l’usure, en prolon-
geant la durée de vie de la transmission. Les additifs sélectionnés 
de manière optimale garantissent le bon fonctionnement du mé-
canisme et un transfert efficace de puissance, protège de manière 
fiable des dépôts de calamine, de boue et de rouille. Réduit le bruit 
et les vibrations pendant le fonctionnement.

  Améliore les propriétés du carburant diesel à 
basse température

  Réduit efficacement la température de 
solidification du carburant diesel

  Améliore le pompage du carburant, facilite le 
démarrage du moteur à basse température

  Empêche la formation de cristaux de paraffine, 
améliore le pompage du carburant

  Assure une qualité primaire de carburant au stockage
  Protège la pompe à carburant haute pression (HPFP) 

de la corrosion et de l’usure même lorsque de l’humidité 
pénètre dans le système

  Préserve de manière fiable le système de 
carburant pendant les heures d'inactivité

  Permet un démarrage facile du moteur 
après le stockage

  Conserve la qualité d’origine du carburant 
pendant le  stockage

 Protège la pompe à essence électrique contre la  
corrosion et l’usure même si de l’humidité pénètre 
dans le système

  Préserve de manière fiable le système de 
carburant pendant les heures d'inactivité

  Assure un démarrage facile du moteur après le 
stockage
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CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE AVEC UNE PRISE SAE POUR LES 
BATTERIES LIFEPO4, AGM, PLOMB-ACIDE ET GEL
Le chargeur compact facile à utiliser est conçu pour charger les batteries LiFePo4, AGM, plomb-
acide et gel d’une tension de 6 V et 12 V, ainsi que les batteries LiFePo4 avec une tension nominale 
de 12,8 V (4 cellules). Ces batteries sont utilisées dans les voitures, les camionnettes légères, 
les tracteurs, les groupes électrogènes, les fourgonnettes, les maisons mobiles, les bateaux à 
moteur, etc., avec une capacité allant jusqu’à 45 Ah.

Ce chargeur automatique est conçu pour être utilisé à partir d’une alimentation électrique avec une 
tension nominale de 230 V. Il est équipé d’un connecteur SAE sur le fil de charge, ce qui vous permet 
de changer le type de pinces crocodile ou d’anneau (fournis dans le kit), et à l’aide d’une buse spéciale 
fournie avec l’appareil, vous pouvez changer la polarité des fils.

Le chargeur est protégé contre:

KS-B2A
KS-B2A

Tension 6 V/12 V/12.8 V

Mode 6 V/12 V/STD/GEL/AGM/LiFePO4

Courant de sortie maximal 2 A

Tension d’entrée nominale 230 V / 50 Hz 

Température de fonctionnement –10°С  +40°С

Batterie jusqu’à 45

Longeur du câble 1.8 m

Capacité de la batterie 85 Аh

Dimensions nettes (LxLxH) 92.5×65×35 mm

Poids net 0.3 kg

Chargeur automatique

Câble avec 
bornes à vis

Affichage à cristaux liquides 
multifonctionnel

Adaptateur pour changer 
la polarité aux extrémités 

du groupe de contacts

Câble avec pinces 
crocodile pour batterie

Sélection du mode de charge

Chargeur automatique

K&S ACCESSORIES

  Surchauffe
  Court-circuit

  Polarité inversée
  Surchargement
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Poignée rotative à 1800 degrés

VISSEUSE SANS FIL

KS SD-36V
Tension nominale DC 3.6 V
Vitesse à vide 0-230 min-1

Couple maximal  3,5 Nm
Porte-embouts internal hexagon ¼”
Batterie capacité 3.6 V 1300 mAh
Poids net  0.365 kg
Poids brut  0.55 kg
Dimensions (LxLxH) 170х50х150 mm

Indicateur de batterie
Embouts

(2 pièces de 50 mm)

Éclairage de la zone de travail

Le projecteur intégré pour éclairer la 
zone de travail facilite le travail dans des 
conditions de faible luminosité

Porte-embout magnétique : 
hexagone interne de 1/4˝

3.6 V 1300 mAh

Batterie capacité

DC 3.6 V

Tension nominale

0-230 MIN-1

Vitesse à vide

3,5 Nm

Couple maximal

La prise de charge

La recharge via USB : L’option de 
recharge USB rend la visseuse mobile 
et prête à être utilisée dans tout 
environnement où un port USB est 
disponible

La visseuse sans fil mini Könner & Söhnen® est un outil extrêmement pratique et portable adapté 
à un large éventail d’applications. Elle est équipée d’une batterie lithium-ion haute capacité de  
3,6 V et 1300 mAh qui garantit un fonctionnement stable et durable, réduisant ainsi les temps d’ar-
rêt. Grâce à sa puissance de rotation suffisante et à sa batterie de haute qualité, elle peut atteindre 
jusqu’à 230 tr/min et un couple maximal de 3,5 Nm.

 LA POIGNÉE PIVOTANTE 
unique offre confort et commod-
ité pendant le travail, permettant 
une manœuvrabilité facile dans 
Les espaces restreints

 LE PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE 
INTÉGRÉ permet des changements 
rapides et faciles des embouts, ce 
qui accélère considérablement le 
processus de travail

 SA TAILLE COMPACTE et 
son poids léger de seulement 
0,365 kg le rendent facile à 
transporter

LA POIGNÉE 
ROTATIVE À

1800

• Une batterie lithium-ion intégrée de 1300 mAh

• Un câble USB pour la recharge (micro-USB)

• 2 embouts de tournevis de 50 mm chacun

• 11 embouts de 25 mm chacun

• 1 support pour les embouts

LE KIT COMPREND :

Interrupteur Gauche/Droite 

Deux directions de rotation : dans le sens des 
aiguilles d’une montre (vissage) et dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre (dévissage)

NOUVEAU!
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Nos accessoires sont indispensables lors 
de la maintenance technique. Ils assurent 

protection et confort d’utilisation.

K&S ACCESSORIES

Verres de protection 
en polycarbonate 1  pcs.

KS GL-1
Verres en polycarbonate

De couleur gris
CAP KS

Casquette

100% vrai cuir + textile

KS GLOVES L
Gants de protection

Protection fiable des mains contre les 
lésions mécaniques

T-shirt KS
Pour homme  (M, L, XL)     Pour femme( S)

Polо KS
Pour homme (M, L, XL)

RAGLAN KS
Pour homme (M, L, XL)




